








ROYPOW ESS FÜR 
FREIZEITFAHRZEUGE

Dieses System verwandelt ein Freizeitfahrzeug in ein kleines mobiles Zuhause, indem es den Besitzern 
der Freizeitfahrzeuge nachhaltige und unabhängige Energie für einen ruhigen und friedlichen 

Off-Grid-Lebensstil bietet. Dieses System gibt den Besitzern der Freizeitfahrzeuge die Freiheit und das 
Selbstvertrauen, ihre Abenteuer nach ihren eigenen Vorstellungen zu verlängern und zu genießen.

Vorteile von ROYPOW ESS für Freizeitfahrzeuge
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Rüsten Sie Ihr Freizeitfahrzeug auf
Genießen Sie Ihre Off-Grid-Abenteuer für die kommenden Jahre!

Anpassbare Optionen
mit zusätzlichen Solarpanelen oder 

einem All-in-One-Wechselrichter

Stabile und dauerhafte Stromversorgung 
für längere Off-Grid-Abenteuer

Schnelles Aufladen Verkürzt den 
Ladevorgang, um Klimaanlage und andere 

Elektronik schneller zu genießen

Angemessene Temperaturkontrolle 
& leiser Betrieb für einen erholsamen Schlaf

Mehrere 
Ladequellen

Vielseitigkeit & 
Flexibilität

Aufladen von der Lichtmaschine, 
wenn das Freizeitfahrzeug läuft 
oder im Leerlauf steht.

Lichtmaschine
Aufladen vom Landstrom, wenn das 
Freizeitfahrzeug in einem Camping-
platz geparkt und angeschlossen ist.

Landstrom

Aufladen von der Sonne durch 
Anschließen des optionalen 
Solarpanels.

Solarpanel
Aufladen beim Anschließen Ihres 
Freizeitfahrzeugs an eine 
Schnellladestation.

Ladestation
Für netzunabhängige Notfallversorgung 
bei Stromausfällen in Regenzeiten, 
Wüstenabenteuern, Reisen in 
abgelegene Gebiete und mehr.

Dieselgenerator
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Gestalten Sie Ihr Leben 
in einem Freizeitfahrzeug, 
Egal wohin die Straße Sie führt.
ROYPOW ESS für Freizeitfahrzeuge ist ein vollständig integriertes System, das die zuverläs-

sigste AC- und DC-Stromversorgung bietet, um Klimaanlagen und andere Hochleistungs-

belastungen in allen Klimabedingungen ohne Sorge vor Stromknappheit zu betreiben.

LaptopMobiltelefon KaffeemaschineElektroherd PelletgrillMinikühlschrankGlühbirne Mikrowelle

Gesamtleistung 
unter 3,500 W
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Fernüberwachung 
und -steuerung

 Überwachen und verwalten Sie das Energiespe-
ichersystem für Freizeitfahrzeuge von Ihrem 
Mobiltelefon aus - jederzeit und überall

Die Power Distribution Unit ist ein wesentlicher Bestandteil von Energiespeichersystemen für Fahrzeuge und 

Marine. Ihre Hauptfunktion besteht darin, elektrische Ströme an verschiedene Endpunkte zu verteilen, Stromver-

sorgungsgeräte anzuschließen und den ordnungsgemäßen Betrieb elektrischer Geräte zu gewährleisten.

Wechseln Sie mit dem integrierten drahtlosen 
Datenterminal automatisch zu verfügbaren 

Netzbetreibern auf der ganzen Welt.

Unser System bietet zuverlässige WLAN-Hotspots 
und gewährleistet ein optimales Internet-Erlebnis für 

Enthusiasten für Freizeitfahrzeuge.

Wi-Fi-Verbindung
überall

Schalten Sie das HVAC-System im Voraus aus der 
Ferne ein bzw. aus - für höchsten Komfort und 
Bequemlichkeit

01

02

Das Energiemanagementsystem (EMS) sammelt, 

verwaltet und koordiniert die Geräte in der 

Region und sorgt für einen sicheren, stabilen und 

effizienten Betrieb des Systems. Es kann 

Echtzeitüberwachung, koordinierte Steuerung 

und wirtschaftliches Betriebsmanagement 

realisieren und unterstützt Funktionen wie 

Lastverfolgung, Photovoltaik-Stromprognose und 

Nachfragesteuerung.

XTouch7+
Energiemanagementsystem (EMS)

Power Distribution Unit
PDU 
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Intelligentes
Management-System

Mehrere Ausgänge für 
mehr Verbraucher

Einfache Verkabelung 
und Wartung

Wandmontage, 
platzsparendes Design

Bis zu 6 Kanäle für Wechselstrom und 
12 Kanäle für Gleichstrom
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PDU

AC 230 V Last

EMS

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

DC 48V

DC 12V

AC 230V

DC15V-100V

DC12V

DC12V

DC 48V

DC 48V

DC 48V

DC 48V

AC 230V

DC 48V

DC 12V

CAN

Das elektrische System erfasst Energie von der Lichtmaschine des Freizeitfahrzeugs 

oder optionalen Solarpanelen und speichert sie in unabhängigen Lithiumbatterien. 

Diese Energie wird dann in Strom für Kühlung, Heizung und Elektrifizierung für 

Fernfahrer umgewandelt.

Komplettes elektrisches System
Lösung aus einer Hand

5
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DC/DC-
Ladegerät

DC/DC-
Wandler

IP65

Maximaler Busstrom 350 A

Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung

Im Lieferumfang enthaltene Energiespeicher-Packs für Freizeitfahrzeug

LiFePO4-Akku
Er erfüllt effizient die Energieanforderungen von 
Freizeitfahrzeugen, ohne im Leerlauf zu sein oder den 
Generator laufen zu lassen.

48V Intelligenter Alternator
Seine allgemeine Beliebtheit verdankt es seinen 
hohen Sicherheitsstandards und seiner Effizienz, die 
das beste netzunabhängige Leben bieten.

Solarmodul (Optional)
Entwickelt für langanhaltende Haltbarkeit und 
Leistung, besonders geeignet für extreme 
Straßenbedingungen.

DC-DC-Wandler
Der bidirektionaler DC-DC-Wandler, streng auf 
Vibrationen getestet, garantiert hohe Leistung und 
Haltbarkeit unter anspruchsvollen Straßenbedingungen.

All-in-One-Wechselrichter (Optional)
Der All-in-One Wechselrichter kombiniert einen Wechselrichter, 
ein Batterieladegerät und einen MPPT-Solarladeregler in einer 
Einheit, wodurch Komponenten vereinfacht und die Installation 
erleichtert werden.

Klimaanlage
Dank variabler Geschwindigkeit leitet es die Wärme 
effektiv aus dem Freizeitfahrzeug ab und arbeitet leise, 
um eine gemütliche Schlafumgebung zu schaffen.

Wechselrichter

Batterie-Ladegerät

MPPT Solar-Laderegler

Zusammenklappbar

Leichtes Gewicht

Ultra-dünn

Kontinuierlich generierte Ausgabe

Bis zu 85%

Automobil-Grad

Max. Wirkungsgrad bei 95% 

15,000 BTU / Std.
Kühlleistung

15,000 BTU / Std.
Heizleistung

55 dB LärmpegelMit nur

12 Stunden BetriebsdauerBis zu

EMS (XTouch 7)
Es sammelt, verwaltet und koordiniert die Geräte in 
der Region und sorgt für einen sicheren, stabilen und 
effizienten Betrieb des Systems.

PDU (Power Distribution Unit)
Ihre Hauptaufgabe ist die Verteilung des elektrischen 
Stroms an die verschiedenen Stromversorgungsgeräte 
und die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen 
Betriebs der elektrischen Geräte.

Überwachung in Echtzeit

Koordinierte Steuerung

Wirtschaftliches 
Betriebsmanagement

Bis zu 5kW 

Wirkungsgrad der Umwandlung

Bis zu 10Jahre Lebensdauer.

0Wartung 

＞6,000 Lebenszyklen
 

Maximale Busleistung 17,9 kW pro Stück

All-in-one 
Wechselrichter

Solarpanel Klimaanlage

DC-DC-Wandler

12V-
Verbraucher 

Landstrom

LiFePO4- Batteriepack

Start-Batterie

48V Intelligenter 
Alternator

12V Intelligenter 
Alternator



Modell XKFR15-YTR

Technische Spezifikationen

Stromversorgung

Kühlleistung

Heizkapazität

Kühleingangsleistung

Heizleistung

EER (Energieeffizienz)

COP (Leistungszahl)

Maximale Leistung

Stromversorgung

Kühlluftmenge

Heizluftmenge

Geräuschpegel

Temperaturbereich

Spannungsbereich

Nettogewicht

Produktabmessungen (L x B x H)

Verpackungsabmessungen (L x B x H)

Ausschnittgröße (Öffnung)

Kältemittel

48 V DC

5000–15000 BTU

6500–15000 BTU

500–1500 W

650–1500 W

12 BTU/Wh (3,5 W/W)

13 BTU/Wh (3,8 W/W)

1600 W

35A

650 m³/h (382 CFM-)

650 m³/h (382 CFM-)

<55 dB(A) ± 3

-10 °C bis 50 °C (14°F bis 122°F)

40–60 V

33,9 kg (74,7 lbs)

750 x 700 x 350 mm (29,5 x 27,5 x 13,8 Zoll)

776 x 734 x 379 mm (30,5 x 28,9 x 14,9 Zoll)

360 x 360 mm (141/4 x 141/4 Zoll)

R32 / 500 g (1,1 lbs)

1615

Die RoyPow Klimaanlage ist kompakt gestaltet und mit Korrosionsschutz ausgestattet, was 

sie einfach nachrüstbar, äußerst effizient und langlebig für den Einsatz im Freizeitfahrzeug 

macht. Sie bietet leistungsstarke Kühl- und Heizmöglichkeiten für maximalen Komfort.

Produkte      ROYPOW Klimaanlage

11
15,000BTU / Std.
Kühlleistung 11

15,000 BTU / Std.
Heizleistung

 55 dB 

Mit nur

 

12 Stunden 
Bis zu

Betriebsdauer

Nutzen
Das ganze 
Jahr über

In der Inneneinheit stehen 4 separate Auslässe (in verschiedenen 

Richtungen) als Optionen zur Verfügung. Wenn ein eingebautes 

Rohrleitungssystem im Freizeitfahrzeug vorhanden ist, schließen Sie die 

4 separaten Auslässe, um die Luft aus dem Rohrsystem strömen zu 

lassen. Dicke der Luftaustrittsverkleidung der Inneneinheit: 50 mm.

Verwenden Sie integrierten EPP-Schaum, der 

die Einheit leicht zerleg- und zusammenbaubar 

macht. Sie verfügt über Eigenschaften wie 

geringes Gewicht, Stoßfestigkeit und Umwelt-

schutz und ermöglicht eine gute Wirkung bei 

Korrosionsschutz, Abdichtung, Isolierung und 

Hitzeschutz.

Verwenden Sie EPP-Schaum. 

Kombinieren Sie sie je nach der 

unterschiedlichen Dicke des Fahrzeu-

gdachs. Sicher und zuverlässig. 

Starten Sie Ihre Roadtrip mit sofortigem Komfort

Lärmpegel

Hinweis：Alle Daten basieren auf ROYPOW Standard-Testverfahren. Die tatsächliche Leistung kann je nach den örtlichen 
Gegebenheiten variieren.

Inneneinheit

Trennwand in der Inneneinheit Wärmeisolierung für den Verdampfer

Im Lieferumfang enthaltene Energiespeicher-Packs für Freizeitfahrzeug

 48V-Dachklimaanlage



LiFePO4 Batterie - 
Zuverlässige Energie für Ihre Reise
 

Reisen Sie zu den schönsten Orten mit ROYPOW 

LiFePO4-Akkus, die so robust gebaut sind, dass sie auch den 

härtesten Bedingungen standhalten. So können Sie mehr 

Zeit damit verbringen, die Natur zu genießen, und müssen 

sich weniger Sorgen um die Stromversorgung machen.

18
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     Tipps: Warum LiFePO4-Batterien für Freizeitfahrzeuge wählen?
LiFePO4-Akkus bieten nicht nur eine längere Lebensdauer, sondern haben auch eine höhere Energiedichte und sind stabiler und 

zuverlässiger. Sie sind ökologisch “grün” und leicht, um das Gesamtgewicht zu reduzieren.

10 Jahre   
Lebensdauer

Bis zu

Lebenszyklen
＞6,000 Keine

Wartung Schutzart

IP65

Vorteile

Ultra sicher
Mehrfacher Schutz, 

thermische und 
chemische Stabilität

Lange Laufzeit
Längere Lebensdauer; 
gleichbleibend hohe 

Leistung

Hohe Verlässlichkeit
Automobil-Grad 

Lithium-Ferro-Phos-
phat-Zellen

 (LiFePO4-Zellen)

Wartungsfrei
Kein Nachfüllen von 

destilliertem Wasser; kein 
häufiges Auswechseln 

der Batterien

Langlebiger
Entwickelt, um 

Vibrationen und 
Stößen zu widerstehen

Geringes Gewicht
Platz- und 

gewichtssparend, 
einfach zu stapeln und 

zu lagern

Schnelles Aufladen
Kann viel schneller 

aufgeladen werden als 
herkömmliche 

Blei-Säure-Batterien

Breiter Arbeitstem-
peraturbereich

Entladung bei 
-20°C - 55°C
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Produkte     LiFePO4-Akku

Hinweis：

1. Nur autorisiertes Personal darf die Batterien bedienen oder Einstellungen an ihnen vornehmen

2. Alle Daten basieren auf ROYPOW-Standardtestverfahren. Die tatsächliche Leistung kann je nach den örtlichen Gegebenheiten variieren.

Nennkapazität (@ 0,5C, 77℉/ 25℃)

 Nennspannung (Zelle 3,2 V)

 

Maximale Spannung (Zelle 3,65 V) 

Mindestspannung (Zelle 2,5 V) 

Standardkapazität (@ 0,5C, 77℉/ 25℃) 

Kontinuierlicher Entlade-/Ladestrom 
(@ 77℉/ 25℃, SOC 50%, BOL)

Kühlungsmodus Natürliche (passive) Kühlung 
 

Arbeitsbereich des SOC 5% - 100%

Schutzart (Ingress) IP65

Lebenszyklus (@ 77℉/ 25℃, 0,5C
 Laden, 1C Entladen, DoD 50% 

100%(SOC30 ~ 100%))

> 6,000 

Verbleibende Kapazität am Ende der 
Lebensdauer (je nach Garantiezeit, 
Fahrmuster, Temperaturprofil usw.)

  
 EOL 70%

Betriebstem-
peratur

 
Lade-/Entladetemperatur

 

 

Lagertem-
peratur  

Kurzfristig (innerhalb eines Monats) 
Langfristig (innerhalb eines Jahres) 

100 A / 50 A
   

  

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)

51.2 V

100 Ah

58.4 V

40 V

125.25 lbs / 55 kgGewicht

20.08 x 15 x 8.07 Zoll / 510 x 381 x 205 mm

XBmax 5.1L XBmax 5.1L-24Modell

≥ 5,12 kWh
 (Unterstützung der Parallelschaltung von bis zu 8 Stück)

200 A / 100 A

25.6 V

200 Ah

29.2 V

20 V

-20℃ ~ 55℃ 

-20℃ ~ 55℃

0℃ ~ 35℃ 

40kWhParallel Maximal Parallel Maximal

Skalierbare Kapazität für Ihren Energiebedarf

 8

Zertifizierung UL, CB, CE-EMC, FCC, RCM, UN38.3 2026



48 V 
Intelligenter Alternator

Die allgemeine Beliebtheit des intelligenten 48-V- Alternators 
wird seiner hohen Sicherheit und Effizienz zugeschrieben, was 
das beste netzunabhängige Leben bietet.

Bidirektionaler 
DC-DC-Wandler
 
Speziell für den Einsatz im Freizeitfahrzeug entwickelt, ist 

der bidirektionale DC-DC-Wandler vibrationsgetestet, um 

sicherzustellen, dass er die harten Straßenbedingungen 

mit hohen Leistungen bewältigen kann.

20 

Hoher Wirkungsgrad und 
reduzierte Schaltverluste

Robustes Design für 
mobile Umgebungen

Weiter Betriebstemperaturbereich
-40℃ ~ 85℃ 

Produkte     Alternator Produkte     DC-DC-Wandler

Es kann Folgendes erreichen
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Vorteile
2-in-1-System: Motor mit integrierter Steuerung

Kompaktes und leichtes Design für kraftvolle Beschleunigung 
und größere Reichweite

      Gesamtwirkungsgrad von 85 %
Dauermagnete und 6-Phasen-Hairpin-Motortechnologie sorgen 
für höhere Effizienz

 

     Ultra-Hochgeschwindigkeitsmotor
Der Hochdrehzahl-Motor mit 16.000 U/min bietet die Möglichkeit, 
die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs zu erhöhen oder eine 
höhere Übersetzung zu nutzen, um Anfahr- und Steigfähigkeit zu 
verbessern

Hohe Leistungsfähigkeit
15 kW/60 Nm Motorleistung, führende Technologien im 
Motor- und Leistungsmoduldesign zur Verbesserung der 
elektrischen und thermischen Leistung

Benutzereinstellungsmodus
Benutzer können die maximale Geschwindigkeit, die maximale 
Beschleunigung und die Intensität der Energierückgewinnung einstellen

 Umfassende Diagnose und Schutz
 Spannungs- und Stromüberwachung sowie -schutz, Temperaturüberwachung 

und -reduzierung, Lastabwurfschutz usw.

     Batterieschutz mit CAN-BUS
Signal- und Funktionsinteraktion mit der Batterie über CANBUS 
gewährleistet die sichere Nutzung und verlängert die Lebensdauer 
der Batterie

Für alle Automobilanwendungen geeignet

 Strenge und strenge Design-, Prüf- und Fertigungsstandards
 gewährleisten eine hohe Qualität

Note: All data are based on ROYPOW standard test procedures. Actual performance may vary according to local conditions

Technische Spezifikationen
Model XGenMB50Z

Nennbetriebsspannung

Generatorleistung

Wirkungsgrad

Nennspannung

Max. Betriebsdrehzahl

Kommunikation

Motortyp

Spitzenleistung

Spitzendrehmoment

Motorgesamtschutz

Nennbetriebstemperatur

Motordurchmesser

Betriebsmodus

Montage

Gewicht

40–57,6 V

Spitze (20 s): 12 kW bei > 4.000 U/min, 105 °C, Dauerleistung: 5,5 kW bei > 6.000 U/min, 105 °C

Spitze: ≥ 85 %

51,2 V für 16 s LFP, 44,8 V für 14 s LFP

16.000 U/min

CAN 2.0B

Klauenpol-Synchronmotor, 6 Phasen/Hairpin-Stator

10 kW, 20 s bei 105 °C

50 Nm bei 20 s; 60 Nm bei 2 s für Hybrid-Start

Motor: IP25; Wechselrichter: IP6K9K

-40 °C bis 105 °C

150 D x 188 L mm (ohne Riemenscheibe)

Drehmomentregelung / Drehzahlregelung / Generatorbetrieb

Mercedes SPRINTER-N62-Halterung

≤ 7,3 kg (16 lbs)

Technische Spezifikationen

Vorladezeit

Arbeitstemperaturbereich

CAN-Kommunikation

Wake-up-Typ   

24 V – 36 / 48 / 54 V – 57 V

8 V – 8,5 / 14 / 15,5 V – 16 V

Hinweis：Alle Daten basieren auf ROYPOW Standard-Testverfahren. Die tatsächliche Leistung kann je nach den örtlichen
 Gegebenheiten variieren.

XDC2500-12

38 V – 40 / 48 / 54 V – 58 V

24 – 28 – 30 V 

XDC2500-24Modell

Gewicht < 6.6 lbs (3 kg)

Abmessungen 9,4 x 6,9 x 3,0 Zoll (238 x 175 x 75 mm)

Schutzart IP67

248℉ (120℃)

CAN-Kommunikation

KL15

48 V Spannungsbereich

Spannungsbereich

Max. Nennleistung 
Abwärtswandler-Leistung: 2,5 kW (178 A bei 14 V),

Boost-Leistung: 2 kW (41 A bei 48 V)

Abwärtswandler-Leistung: 2,5 kW (89 A bei 28 V),

Boost-Leistung: 2 kW (41 A bei 48 V)

150 ms 300 ms

Übertemperatur-
schutzbereich

1. Bei einer Temperatur unter -40℃ wird der Ausgang ausgeschaltet.

2. Bei einer Temperatur zwischen 40℃ - 60℃ wird die volle Ausgangsleistung erreicht.

3. Bei einer Temperatur zwischen 60℃ - 85℃ wird eine linear reduzierte Leistung von 
2.500 W - 0 W bereitgestellt.

4. Bei einer Temperatur über 85℃ wird die Leistung abgeschaltet



All-in-one Wechselrichter

Dieser All-in-One-Hybrid-Wechselrichter zeichnet sich durch höhere Reaktionsgeschwindigkeit, Zuverlässigkeit und die 

Übereinstimmung mit Industriestandards aus. Er integriert Wechselrichter, Batterieladegerät, MPPT-Solarladeregler, 

DC/DC-Ladegerät und mehr in einem Komplettsystem und vereinfacht so die Installation bei Wohnmobilen ganz 

erheblich.

Eigenschaften

21

Wechselrichter

Batterie-Ladegerät

MPPT Solar-Laderegler

Stromsparen
Der Energiesparmodus reduziert automa-
tisch den Stromverbrauch bei Null-Last

All-in-One-Design
Nahtloses Umschalten der unterbrechungsfreien 
Stromversorgung zur Deckung des Strombedarfs in 
vielfältigen Szenarien

Mehrere 
Kurzschlussschutz, Überlastschutz, 
Verpolungsschutz und so weiter

Sofortige Anzeige des Betriebs
Überwachung von Energiedaten und Einstellungen 
in Echtzeit per App

 30%Rund 94%MPPT-Energieeffi-
zienzverbesserung

Maximaler Wechselrichter
-Wirkungsgrad

All-in-one Wechselrichter     Verfügbare Option

22

Hinweis: Alle Daten basieren auf ROYPOW-Standardtestverfahren. Die tatsächliche Leistung kann je nach örtlichen 
Gegebenheiten variieren.

DC/DC-Ladegerät

DC/DC-Wandler

Eingang (PV)

Empfohlene Max. Leistung (W)

MPPT-Bereich (V)

1000

15-100

Generator (DC)

Ausgang (AC)

Nennleistung (Wechselrichterbetrieb) (W)

Nennleistung (Bypass-Betrieb) (W)

5000

7200

Ausgang (DC1)

DC-Ausgangsspannung (V)

Maximale Leistung (W)

12

400

Eingangsspannung (V)

Eingangsstrom (A)

12-60

70

Eingang (Netz/Generator)

Nennspannung (V) 120/240 V (Split-Phase) / 208 V (2/3-Phase) /
 120 V (Einphasig), 60HZ

Eingang (Batterie)

Kompatibler Batterietyp

Nennspannung der Batterie (Volllast) (V)

Batteriespannungsbereich (V)

Max. Lade-/Entladestrom (A)

Max. Lade-/Entladeleistung (W)

Lithium-Ionen

51.2

40-60

80/120

4500/5600

Allgemein

Temp. Bereich (°C)

Max. Betriebshöhe (m)

Schutz

Geräuschemission (dB)

Luftfeuchtigkeit (%)

Kühlung

Display

Kommunikation

B x H x T (Zoll)

Gewicht (kg)

-25–60 °C (> 45 °C Leistungsreduzierung)

4.000 (> 2.000 m Leistungsreduzierung)

IP21

< 45

0–95 °C, nicht kondensierend

Gebläsekühlung

LED+APP

CAN

20.5 x 1.8 x 5.7

18

Wirkungsgrad

Max. Wirkungsgrad (PV zu Batterie) (%)

Max. Ladewirkungsgrad (Batterie zu AC) (%)

Max. Lade-/Entladewirkungsgrad (AC zu Batterie) (%)

96

94

94

Technische Daten
Modell X5000S-U

220V/230V/240V, 50HZ

X5000S-E



PDU 

Technische Daten

Betriebstemperatur

Betriebsspannungsbereich

Maximale Bus-Leistung Input/Output

Maximaler Bus-Strom Eingang/Ausgang

Batterie-Bus-Schnittstelle

DC-Hochleistungslast-Schnittstelle

DC-Geräteschnittstelle (Wechselrichter)

DC-Geräteschnittstelle (A/C)   

DC-Geräteschnittstelle (DC/DC)

DC-Geräteschnittstelle mit 
Vorladefunktion (Alternator/Generator) 

Anschlussform

PDU-Schutzniveau

Schutz gegen Kurzschluss

Material des Gehäuses

Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

-30 ~ 60℃

DC8 ~ 65 V

17.9 kW@51.2 V

450 A 30 S

100 A / 200 A X 4 Gruppen

350 A x 1 Gruppe

150 A x 3 Gruppe

30 A x 1 Gruppe

50 A x 2 Gruppe

120 A x 1 Gruppe

<100 A, Schnellstecker, > 100 A, Glen-Schnittstelle

≥IP65

JA

Aluminium

14.8 x 10.19 x 6.3 Zoll (376 x 258.8 x 160 mm ) 

11.02 lbs. (5 kg)

Modell Xp350-PRO

Hinweis：Alle Daten basieren auf ROYPOW Standard-Testverfahren. Die tatsächliche Leistung kann je nach den örtlichen 
Gegebenheiten variieren.
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Produkte     PDU

Power Distribution Unit
PDU 
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Mehrere Ausgänge
für mehr Verbraucher

Einfache Verkabelung 
und Wartung

Wandmontage, 
platzsparendes Design

Bis zu 6 Kanäle für Wechselstrom 
und 12 Kanäle für Gleichstrom

Technische Spezifikationen
Modell

Allgemeine Spezifikationen

Eingangsschnittstellen

Xsmart-PDU

Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

IP-Schutzart

Hilfsstromspannung

Hilfsstromstärke

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

370 x 220 x 100 mm (14,57 x 8,66 x 3,94 Zoll)

6 kg (13,23 lbs)

IP20

8–60 V DC

200 mA (48 V DC)

-25–60 °C (-13–140 °F)

-30–70 °C (-22–158 °F)

Ausgangsschnittstellen

Wechselstrom-Verbraucher: 1/4 Kanal

Wechselstrom-Verbraucher: 2/3/5/6 Kanal

Gleichstrom-Verbraucher: 1/2 Kanal

Gleichstrom-Verbraucher: 3/4/5/6 Kanal

Gleichstrom-Verbraucher: 7/8/9/10/11/12 Kanal

120/240 V AC, 50/60 Hz, 20 A

120/240 V AC, 50/60 Hz, 15 A

12 V DC, 30 A, mit Steuerung

12 V DC, 20 A, mit Steuerung

12 V DC, 20 A

L1-N

L2-N

Stromeingang

DC

AC 120/240 V, 50/60 Hz, 30 A

AC 120/240 V, 50/60 Hz, 30 A

DC 8~60 V, 200 mA

DC 12 V, 100 A

Note：All data are based on ROYPOW standard test procedures. Actual performance may vary according to local conditions

Produkte     PDU

Die Stromverteilungseinheit ist eine wesentliche Komponente von 

Energiespeichersystemen für Fahrzeuge und Marine. Ihre Haupt-

funktion besteht darin, elektrische Ströme an verschiedene 

Endpunkte zu verteilen, Stromversorgungsgeräte anzuschließen und 

den ordnungsgemäßen Betrieb elektrischer Geräte zu gewährleisten.

Die Stromverteiler-Einheit (Power Distribution Unit) ist ein in Wohn-

mobil-Energiespeichersystemen eingesetztes Gerät, das mehrere 

Stromkreise sammelt, verteilt und verwaltet.



XTouch 7+

Das Energiemanagementsystem (EMS) sammelt, verwaltet und koordiniert die Geräte 

in der Region und sorgt für einen sicheren, stabilen und effizienten Betrieb des 

Systems. Es kann Echtzeitüberwachung, koordinierte Steuerung und wirtschaftliches 

Betriebsmanagement realisieren und unterstützt Funktionen wie Lastverfolgung, 

Photovoltaik-Stromprognose und Nachfragesteuerung.

Energiemanagementsystem (EMS)

Hinweis：Alle Daten basieren auf ROYPOW Standard-Testverfahren. Die tatsächliche Leistung kann je nach den örtlichen 
Gegebenheiten variieren.
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Produkte     EMS

Solarpanel

Maximieren Sie Ihre Ersparnisse und genießen Sie die Gewissheit, dass die 
Solarmodule besonders langlebig, zuverlässig und effizient sind. Idealerweise 
geeignet für den Einsatz beim Freizeitfahrzeug.

Solarpanel      Verfügbare Option

Flexibel 

und faltbar

Langlebig und 

witterungsbeständig

Hohe 

Umwandlungseffizienz

Kompakt 

und leicht

Ultradünn und einfache 

Installation
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Technical Specifications

100 W

+5 W

20.12 V

5.01 A

24.45 V

5.31 A

20.74%

Nominal module operating temperature

Power temperature coefficient

Voltage temperature coefficient

Current temperature coefficient

109℉ ± 36℉ (43°C ± 2°C)

- 0.36% / ℃  

- 0.28% / ℃  

- 0.06% / ℃  

Backplane color

Solar cell 

Encapsulating materials

Frame

Protection grade of junction box

Cable (length / sectional area)

Connector

Module actual size (L * W)

Module assembly size (L *W *H)

Module weight

White 

36 (3 x 12) / monocrystalline - PERC / 162.75 mm

EVA / POE 

Frameless 

IP68

90 mm / 4 mm2

MC4

39.0 x 19.3 inch (990 x 491 mm)

 1,070 mm x 520 mm x 1.7 mm (excluding junction box)

3.1 lbs (1.4 kg)

Note：All data are based on ROYPOW standard test procedures. Actual performance may vary according to local conditions

Electrical performance
Maximum power 

Power tolerance

Optimum operating voltage

Optimum operating current

Open circuit voltage

Short circuit current

Module efficiency

STC: AM=1.5, Irradiance 1.000W / ㎡，Module temperature 77℉ (25°C).     

Temperature coefficient

Mechanical behavior

XLASP100QH36S
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   Technische Spezifikationen
Modell

Allgemeine Spezifikationen

Spezifikationen der externen Schnittstellen

XTouch 7+

Display

Displayauflösung

Displayhelligkeit

USB

Stromeingang

Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen

1280 x 800

500 cd/m² (mit Hintergrundbeleuchtung)

USB 2.0 HOST

8~60 V

Hardwarespezifikationen

Hardwarespezifikationen

MCU

SRAM

4G-Modul

BLE

GD32F470ZGT7

512 KB

Plug-and-Play
Anzeigebereit nach dem Einschalten

Einfache Installation
Wandmontage oder Montage 

mit Gleitschienensystem

Data-Cloud-Management
Daten in der Cloud speichern 

und schützen

Mehrere Schnittstellen
Anschlussmöglichkeit für 

verschiedene elektrische Geräte

Flexible Upgrades
Fern- und lokale Aktualisierung der 

Firmware untergeordneter Geräte

Fernverwaltung per App
Für einfache Datenüberwachung konzipiert

FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 TDD-LTE: B34/38/39/40/41(194M) WCDMA: B1/2/4/5/6/8/9/19, 
GSM: 850/900/1800/1900, Max. Geschwindigkeit: DL: 10 Mbit/s; UL: 50 Mbit/s; WLAN: 2,4 G; 802.11 b/g/n

Bluetooth V5.0; 2402–2480 MHz

Unterstützte Geräteprotokolle

Stromausgang

Relais 1 Ausgang

Relais 2 Ausgang

Kontrollleuchte

12/1 A

0~30 V

250 mA

250 mA

Grün (normal); Rot (abnormal)

Modbus, CAN, RS485

Flash

Summer

512 M

Support

Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

Schutzart

Betriebstemperatur -20–60 °C (-4–140 °F), einsetzbar bis 70 °C (158 °F)

-40–90 °C (-40–194 °F)Lagertemperatur

Betriebsspannung

Betriebsstromstärke

8–60 V DC

200 mA (48 V DC)

650g / 1.43 lbs

IP20 / IP65 Wasserdichtes Gehäuse (optional)

Spannungsbereich für 
Blei-Säure-Batterien

182 x 150 x 36 mm / 7.17 x 5.91 x 1.42 Zoll


